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(54) Kuhlvorrichtung fur Turbinenlaufschaufelplattform 



(57) Die Erfindung betrifft eine Turbinenlaufschaufel 
(1 4) mit einem FuG (1 6) zur Belestigung an einem Rotor 
(12) einer Turbine (10) und einer Schaulel (18) zur Urn- 
strdmung durch ein Arbeitsmedium. Die Turbinenlauf- 
schaufel (14) weist eine Plattform (17) zum Begrenzen 
eines Kanals (15) fOr das Arbeitsmedium aut. Zur Kuh- 



lung ist radial einwarts der Plattform (17) mindestens ein 
Prallkuhlblech (19) angeordnet. ErfindungsgemaB ist 
das Prallkuhlblech (1 9) bei Stillstand des Rotors (12) ge- 
genuber der Plattform (17) beweglich und bei Drehung 
des Rotors ( 1 2) auf Grund der Fliehkraft an die Plattform 
(17) unbeweglich angepreGt. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Turbi- 
nenlaulschaufel, insbesondere fur eine Gasturbine, mit 
einem FuG zur Befestigung an einem Rotor einer Turbi- 
ne und einer Schaufel zur Umstromung durch ein Ar- 
beitsmedium, wobei die Turbinenlaufschaufel eine 
Plattform zum Begrenzen eines Kanals fur das Arbeits- 
medium aufweist und zur Kuhlung radial einwarts der 
Plattform mindestens ein Prallkuhlblech angeordnet ist. 
[0002] Die DE 26 28 807 A1 beschreibt ein Prallkuhl- 
system fur eine Turbinenlaufschaufel. Die Turbinenlauf- 
schaufel umfaGt einen FuB zur Befestigung an einem 
Rotor derTurbine, eine Schaufel zur Umstromung durch 
ein Arbeitsmedium und eine Plattform zum Begrenzen 
eines Kanals fur das Arbeitsmedium. Bei einer Gastur- 
bine treten in dem Kanal sehr hohe Temperaturen auf. 
so daG die dem heiGen Arbeitsmedium ausgesetzte 
Oberflache der Plattform thermisch stark belastet ist. 
Zur Kuhlung der Plattform ist daher vor der dem heiBen 
Arbeitsmedium abgewandten Seite ein gelochtes 
Wandelement angeordnet, das als Prallkuhlblech be- 
zeichnet wird. Uber Ausnehmungen in dem Prallkuhl- 
blech tritt ein Kuhlmittel ein und trifft auf die dem Arbeits- 
medium abgewandte Seite der Plattform. Hierdurch 
wird eine Kuhlung der Plattform erreicht. 
[0003] Das Prallkuhlblech kann auf die Plattform auf- 
geschweiGt werden. Diese SchweiGverbindung ist je- 
doch bei den fur die Turbinenlaufschaufeln verwende- 
ten Werkstoffen, insbesondere bei einkristallinen Werk- 
stoffen, sehr kritisch. Auf Grund der Temperaturbela- 
stung beim SchweiGen wird das Gefuge lokal verformt 
und weist Unstetigkeiten auf. Daruber hinaus konnen im 
Bereich der SchweiBnaht Risse entstehen, die sich bis 
in die Plattform hinein erstrecken. Hierdurch wird die Fe- 
stigkeit der Turbinenlaufschaufeln herabgesetzt. 
[0004] Weiter konnen speziell geformte Blecheinsat- 
ze oder GuGteile in verschiedene Kammem direkt un- 
terhalb der Plattform eingesetzt werden. Diese Bleche- 
insatze oder GuGteile werden automatisch zwischen 
zwei benachbarten Turbinenlaufschaufeln zentriert. 
Diese Blecheinsatze oder GuGteile sind allerdings in der 
Montage sehr aufwendig, da dann samtliche Turbinen- 
laufschaufeln gemeinsam montiert oder demontiert 
werden mussen. 

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da- 
her, eine Turbinenlaufschaufel bereitzustellen, bei der 
eine leichtes Anbringen des Prallkuhlblechs und eine 
einfache Montage der Turbinenlaufschaufel am Rotor 
der Turbine moglich sind. 

[0006] ErfindungsgemaG wird diese Aufgabe bei ei- 
ner Turbinenlaufschaufel der eingangs genannten Art 
dadurch gelost, daG das Prallkuhlblech bei Stillstand 
des Rotors gegenuber der Plattform beweglich und bei 
Drehung des Rotors auf Grund der Fliehkraft an die 
Plattform unbeweglich angepreBt ist. 
[0007] Bei Stillstand des Rotors ist eine Kuhlung der 
Turbinenlaufschaufel nicht erforderlich. Das Prallkuhl- 



blech muG dann nicht in definierter Position an der Platt- 
form anliegen. Im Betrieb wird das Prallkuhlblech durch 
die Fliehkraft nach auGen gedrangt, an die Plattform an- 
gepreGt und hierdurch unbeweglich arretiert. Die nur 

5 wahrend des Betriebs der Turbine erforderliche KOhlung 
mittels des Prallkuhlbleches ist gewahrleistet. Eine Ge- 
fugeveranderung durch ein AnschweiBen des Prallkuhl- 
blechs tritt nicht auf, Auch das Einschieben von kompli- 
ziert geformten Einsatzen mit einer aufwendigen Mon- 

10 tage ist nicht mehr erforderlich. 

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil- 
dungen der Erfindung gehen aus den Unteranspruchen 
hervor. 

[0009] In vorteilhafter Ausgestaltung ist eine Verlier- 
15 sicherung fur das Prallkuhlblech vorgesehen. Diese 
Verliersicherung halt das Prallkuhlblech auch beim Still- 
stand des Rotors in einem vorgegebenen Raumbereich. 
Ein Herabfallen oder ein unzulassiges Verschieben des 
Prallkuhlblechs von einer an der Oberseite des Rotors 
20 befindlichen Turbinenlaufschaufel wird verhindert. So- 
bald die Turbine wieder anlauft, wird das Prallkuhlblech 
erneut auf Grund der Fliehkraft unbeweglich an die 
Plattform angepreBt. 

[0010] GemaG einer vorteilhaften Weiterbildung greift 
25 eine Seite des Prallkuhlblechs in eine Aufnahme der 
Turbinenlaufschaufel ein. Diese Aufnahme kann bei der 
Herstellungder Turbinenlaufschaufel mitgegossen wer- 
den, so daG auf weitere Bauteile zur Befestigung ver- 
zichtet werden kann. 
30 [0011] Nach einer ersten vorteilhaften Ausgestaltung 
ist die gegenuberliegende Seite des Prallkuhlblechs 
zwischen einer Anlageflache der Plattform und einem 
Dampfungselement aufgenommen. Derartige Damp- 
fungselemente sind bei bekannten Turbinen zwischen 
35 den einzelnen Turbinenlaufschaufeln zur Abdichtung 
des Kanals fur das Arbeitsmedium bereits vorhanden. 
Das Prallkuhlblech kann daher auf beiden Seiten zuver- 
lassig ohne Verwendung zusatzlicher Bauteile gehalten 
werden. 

40 [0012] Vorteilhaft ist das Prallkuhlblech von einem 
Abschirmblech uberdeckt. Dieses Abschirmblech 
schirmt den Prallkuhlbereich der Plattform von den wei- 
teren Bauteilen des Rotors ab. 

[0013] GemaG einer vorteilhaften Weiterbildung ist 
45 das Abschirmblech bei Stillstand des Rotors gegenuber 
der Turbinenlaufschaufel beweglich und bei Drehung 
des Rotors an die Turbinenlaufschaufel unbeweglich 
angepreGt. Das Abschirmblech kann somit wie das 
Prallkuhlblech ohne komplizierte Einsatze und ohne 
50 Gef ugeveranderung angebracht werden. 

[0014] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal- 
tung ist die gegenuberliegende Seite des Prallkuhl- 
blechs zwischen einer Anlageflache der Plattform und 
dem Abschirmblech aufgenommen. Das Prallkuhlblech 
55 wird auch bei dieser Konstruktion zuverlassig ohne Ver- 
wendung weiterer Bauteile in einem vorgebbaren 
Raumbereich gehalten. 

[001 5] In vorteilhafter Weiterbildung ist zwischen dem 
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Prallkuhlblech und dem Abschirmblech eine Austritts- 
offnung fur ein Kuhlmittel vorgesehen. Das Abschirm- 
blech und die Plattform definieren in der Turbinenlauf- 
schaufel einen von dem Kuhlmittel beaufschlagten 
Raum. Durch das Prallkuhlblech wird eine sehr gute 
Kuhlung der Plattform sichergestellt. 
[0016] Vorteilhaft ist eine Verliersicherung fur das Ab- 
schirmblech vorgesehen. Die Verliersicherung halt das 
Abschirmblech auch bei einem Stillstand des Rotors in 
einem vorgegebenen Raumbereich. Ein Herabfallen 
oder ein unzuverlassiges Verschieben wird verhindert. 
[0017] GemaB einer vorteilhaiften Ausgestaltung 
greift das Abschirmblech mit einer Seite in eine Aufnah- 
me der Turbinenlaufschaufel ein. Das Abschirmblech 
kann somit wie das Prallkuhlblech an dieser Seite ohne 
Verwendung zusatzlicher Bauteile zuverlassig gehalten 
werden. 

[0018] In vorteilhafter Weiterbildung ist die gegen- 
uberliegende Seite des Abschirmblechs zwischen einer 
Anlageflache der Plattform und einem Dampfungsele- 
ment aufgenommen. Die vollstandige Fixierung des Ab- 
schirmblechs kann daher wie bei dem Prallkuhlblech 
ohne Verwendung zusatzlicher Bauteile erfolgen. Die 
Aufnahme der Turbinenlaufschaufel und das Damp- 
fungselement dienen hierbei als Verliersicherung fur 
das Abschirmblech. Insbesondere kann das Abschirm- 
blech wie das Prallkuhlblech bei Stillstand des Rotors 
gegenuber der Plattform beweglich sein und bei Dre- 
hung des Rotors auf Grund der Fliehkraft unbeweglich 
angepreGt sein. 

[0019] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zwi- 
schen den Anlageflachen fur das Abschirmblech an der 
Turbinenlaufschaufel und dem Abschirmblech eine 
Schicht aus leicht verformbaren Material angeordnet. 
Bei Drehung des Rotors wird dieses Material auf Grund 
der Fliehkraft verformt und dichtet eventuelle Leckstel- 
len ab. Das Kuhlmittel wird somit zuverlassig verlustfrei 
zu dem Prallkuhlblech und auf die Plattform geleitet. 
[0020] GemaB einer vorteilhaften Weiterbildung ist 
die Schicht an dem Abschirmblech oder an der Anlager- 
fiachen angebracht. Das Anbringen an dem Abschirm- 
blech vereinfacht die Konstruktion der Turbinenlauf- 
schaufel. Sobald die Schicht an den Anlageflachen der 
Turbinenlaufschaufel angebracht ist, konnen unter- 
schiedliche Abschirmbleche zum Einsatz kommen. Au- 
Berdem kann das Abschirmblech leicht und kostengun- 
stig gewechselt werden. 

[0021] Vorteilhaft weist die Plattform Stutznoppen 
oder Stutzrippen zum AbstOtzen des Prallkuhlblechs 
auf. Hierdurch wird ein unzulassiges Durchbiegen des 
Prallkuhlblechs bei Drehung des Rotors unterdem Ein- 
fiuB der Fliehkraft vermieden. Gleichzeitig kann das 
Prallkuhlblech vergleichsweise dunn ausgebildet wer- 
den. 

[0022] Nachstehend wird die Erfindung an Hand von 
Ausfuhrungsbeispielen naher beschrieben, die in sche- 
matischer Weise in der Zeichnung dargestellt sind. Da- 
bei zeigt: 
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20 



Figur 1 einen schematischen Langsschnitt durch ei- 
ne Gasturbine; 

Figur 2 einen Schnitt langs der Linie ll-ll aus Figur 1 ; 

Figur 3 eine vergroBerte Einzelheit aus Figur 2; 

Figur 4 eine Ansicht gemaB Figur 3 in zweiter Aus- 
fuhrungsform; 

Figur 5 eine Darstellung der Einzelheit X aus Figur 
3 in erster Ausfuhrungsform; 

Figur 6 eine Darstellung der Einzelheit X aus Figur 
3 in zweiter Ausfuhrungsform; 

Figur 7 eine Darstellung der Anlage des Prallkuhl- 
blechs an der Plattform in erster Ausfuh- 
rungsform; und 

Figur 8 eine Darstellung der Anlage des Prallkuhl- 
blechs an der Plattform in zweiter Ausfuh- 
rungsform. 



25 [0023] Figur 1 zeigt einen schematischen Langs- 
schnitt durch eine Gasturbine 10 mit einem Gehause 1 1 
und einem in dem Gehause drehbar gelagerten Rotor 
12. Das Gehause 11 ist mit Turbinenleitschaufeln 13 
versehen, die radial einwarts zum Rotor 12 ragen. Am 

30 Rotor 1 2 sind Turbinenlaufschaufeln 1 4 angebracht, die 
radial auswarts zum Gehause 11 ragen. Zur Verringe- 
rung von Spaltverlusten greifen die Turbinenleitschau- 
feln 13 und die Turbinenlaufschaufeln 14 in entspre- 
chende Ausnehmungen am Rotor 1 2 beziehungsweise 

35 Gehause 1 1 . Zwischen dem Gehause 1 1 und dem Rotor 
12 wird ein Kanal 15 fur ein Arbeitsmedium gebildet. 
Das Arbeitsmedium durchstromt den Kanal in Richtung 
von rechts nach links entlang der drei Positionen A, B 
und C. Bei Gasturbinen wird die Eintrittstemperaturdes 

40 Arbeitsmediums sehr groB gewahlt, urn einen moglichst 
hohen Wirkungsgrad zu erhalten. Die Temperatur im 
Punkt AkannbeispielsweisellOO^Cbetragen, im Punkt 
B 1000°C und im Punkt C 930°C. Diese hohen Tempe- 
raturen erfordern eine Kuhlung der Turbinenleitschau- 

45 feln 13 und der Turbinenlaufschaufeln 14, die schema- 
tisch in Figur 1 dargestellt ist. 

[0024] Als Kuhlmedium wird Kuhlluft verwendet, die 
dem der Gasturbine 10 vorgeschalteten Verdichter ent- 
nommen wird. Die Kuhlluft wird durch geeignete, nicht 

50 naher dargestellte Bohrungen im Gehause 11 und im 
Rotor 12 zu den Turbinenleitschaufeln 13 und den Tur- 
binenlaufschaufeln 14 gefuhrt. Sie durchstromt die Tur- 
binenleitschaufeln 13 und Turbinenlaufschaufeln 14 
und tritt schlieBlich in den Kanal 15 aus. Im Regelfall ist 

55 die Kuhlung nicht uber die gesamte Lange des Rotors 
12 vorgesehen, sondern nur im Bereich der ersten Tur- 
binenleitschaufel 13 und der ersten Turbinenlaufschau- 
fel 14. Grund hierfur ist die sinkende Temperatur des 
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Arbeitsmediums in dem Kanal 15. 
[0025] Figur 2 zeigt einen Schnitt langs der Linie 1 1 -I I 
aus Figur 1. Es sind mehrere nebeneinander angeord- 
nete Turbinenlaulschaufeln 14 vorgesshen. Jede der 
Turbinenlaufschaufeln 14 weist einen FuB 16 zur Befe- 
stigung an dem Rotor 12 der Gasturbine 10 auf. Es ist 
weiter eine Schaufel 18 zur Umstromung durch das Ar- 
beitsmedium vorgesehen. Jede Turbinenlaufschaufel 

14 weist eine Plattform 17 zum Begrenzen des Kanals 

1 5 fur das Arbeitsmedium auf. Zur Kuhlung ist radial ein- 
warts der Plattform 17 jeweils links und rechts des Fu- 
Ges 16 ein Prallkuhlblech 19 angeordnet. Jedes der 
Prallkuhlbleche 19 wird von einem Abschirmblech 22 
uberdeckt. Zwischen dem Prallkuhlblech 19 und dem 
zugeordneten Abschirmblech 22 ist eine Austrittsoff- 
nung 30 fur ein Kuhlmittel vorgesehen. Weiter ist zwi- 
schen zwei zueinander beabstandeten Turbinenlauf- 
schaufeln 14 ein Dampfungselement 25 angeordnet. 
[0026] Jedes Prallkuhlblech 19 ist bei Stillstand des 
Rotors 12 gegenuber der Plattform beweglich und bei 
Drehung des Rotors 12 auf Grund der Fliehkraft an die 
Plattform 17 unbeweglich in Pfeilrichtung 33 angepreBt. 
Auch die Abschirmbleche 22 sind bei Stillstand des Ro- 
tors 12 beweglich und bei Drehung des Rotors 12 auf 
Grund der Fliehkraft unbeweglich angepreGt. 

[0027] Figur 3 zeigt in vergroGerter Darstellung die 
Aufnahme eines Prallkuhlblechs 19 und eines Ab- 
schirmblechs 22 an einer Turbinenlaufschaufel 14. Es 
ist eine Verliersicherung fur das Prallkuhlblech vorgese- 
hen, die aus dem Abschirmblech 22 und einer Aufnah- 
me 32 in der Turbinenlaufschaufel 1 4 besteht. Das Prall- 
kuhlblech 19 greift mit einer Seite in die Aufnahme 32 
der Turbinenlaufschaufel 14 ein. Die gegenuberliegen- 
de Seite ist zwischen einer Anlageflache 21 der Platt- 
form 17 und dem Abschirmblech 22 aufgenommen. 
Auch das Abschirmblech 22 greift mit einer Seite in eine 
Aufnahme 38 der Turbinenlaufschaufel 14 ein. Die ge- 
genuberliegende Seite ist zwischen einer Anlageflache 
24 der Plattform 1 7 und dem Dampfungselement 25 auf- 
genommen. 

[0028] Im Betrieb wird das Prallkuhlblech 19 auf 
Grund der Fliehkraft in Pfleilrichtung 33 gegen Anlage- 
flachen 20, 21 an der Plattform 17 angepreGt. Auch das 
Abschirmblech 22 wird von der Fliehkraft in Pfeilrichtung 
33 gegen Anlageflachen 23, 24 angepreGt. Das Prall- 
kuhlblech 19 und das Abschirmblech 22 sind daher bei 
Drehung des Rotors 12 im Betrieb auf Grund der Flieh- 
kraft unbeweglich gegenuber der Plattform 17. 
[0029] Bei Stillstand des Rotors 12 ist das Prallkuhl- 
blech 19 gegenuber der Plattform 17 beweglich. Ein 
vollstandiges Herunterfallen wird durch den Ansatz 27 
der Turbinenlaufschaufel 14 und das Abschirmblech 
verhindert. Das Prallkuhlblech 1 9 wird daher auch beim 
Stillstand des Rotors 12 in einem vorgegebenen Raum- 
bereich gehalten. Sobald der Rotor 12 wieder anlauft, 
wird das Prallkuhlblech 19 erneut auf Grund der Flieh- 
kraft unbeweglich an die Anlageflachen 20, 21 der Platt- 
form 17 angepreGt. Auch das Abschirmblech 22 wird 



durch die Aufnahme 38 der Turbinenlaufschaufel 1 4 und 
das Dampfungselement 25 zuverlassig in einem vorge- 
gebenen Raumbereich gehalten. Bei Stillstand des Ro- 
tors 12 dienen die Aufnahme 38 und das Dampfungs- 

s element 25 als Verliersicherung fur das Abschirmblech 
22. Das Abschirmblech 22 kann sich somit nur in einem 
vorgegebenen Raumbereich bewegen. Beim Anlaufen 
des Rotors 12 wird das Abschirmblech 22 unbeweglich 
an die Anlageflachen 23, 24 der Turbinenlaufschaufel 

10 14 angepreGt. Das Dampfungselement 25 ruht hierbei 
auf Anlageflachen 26 der Turbinenlaufschaufel 14. Es 
wird durch die Anlageflachen 26 selbsttatig zwischen 
den beiden benachbarten Turbinenlaufschaufeln 14 
zentriert. Gleichzeitig stutzt sich das Dampfungsele- 

15 ment 25 an den Abschirmblechen 22 ab. 

[0030] Zur Kuh lung der Plattform 1 7 wird ein Kuhlmit- 
tel durch die Austrittsoffnung 30 zwischen dem Prall- 
kuhlblech 19 und dem Abschirmblech 22 eingeleitet. 
Das Kuhlmittel 30 stromt durch Ausnehmungen 29 in 

20 dem Prallkuhlblech 19 in einen Zwischenraum 31 zwi- 
schen dem Prallkuhlblech 1 9 und der Plattform 1 7. Dort 
trifft es im wesentlichen senkrecht auf die Plattform 17 
auf. AnschlieGend wird das Kuhlmittel uber nicht naher 
dargestellte Bohrungen abgefuhrt. Das Abschirmblech 

25 22 verhindert ein unkontrolliertes Ausbreiten des Kuhl- 
mittels und beschrankt die Kuhlwirkung wie vorgesehen 
auf die Plattform 17. Hierdurch wird der Verbrauch an 
Kuhlmittel reduziert. 

[0031] Figur 4 zeigt eine Ansicht wie Figur 3 in weite- 

oo re r Ausfuhrungsform. FurgleicheoderahnlicheBauteile 
wurden dieselben Bezugszeichen wie in Figur 3 ver- 
wendet. Das Prallkuhlblech 19 greift mit einer Seite in 
die Aufnahme 32 der Turbinenlaufschaufel 14. Ein Her- 
abfallen des Prallkuhlblechs 1 9 bei Stillstand des Rotors 

35 12 wird wiederum durch den Ansatz 27 verhindert. Die 
gegenuberliegende Seite des Prallkuhlblechs 1 9 ist zwi- 
schen der Anlageflache 21 der Plattform 17 und dem 
Dampfungselement 25 aufgenommen. Das Damp- 
fungselement 25 und die Aufnahme 32 stellen eine Ver- 

40 liersicherung fOr das Prallkuhlblech 19 bereit. Die Ver- 
liersicherung 25, 32 halt das Prallkuhlblech 19 auch bei 
Stillstand des Rotors 12 in einem vorgegebenen Raum- 
bereich. Bei Stillstand des Rotors 12 ist das Prallkuhl- 
blech 1 9 gegenuber der Plattform 1 7 beweglich. Es wird 

45 erst bei der Drehung des Rotors 12 auf Grund der Flieh- 
kraft in Pfeilrichtung 33 unbeweglich an die Plattform 17 
angepreGt. 

[0032] Die Figuren 5 und 6 zeigen eine vergroGerte 
Darstellung der Einzelheit X aus Figur 3 in zwei unter- 

50 schiedlichen Ausfuhrungsformen. Bei beiden Ausfuh- 
rungsformen ist eine Schicht 34. 35 aus leicht verform- 
baren Material zwischen dem Abschirmblech 22 und der 
Anlageflache 23 an einem Ansatz 28 der Turbinenlauf- 
schaufel 14 vorgesehen. Bei der in FigurSdargestellten 

55 Ausfuhrungsform ist diese Schicht 34 an dem Abschirm- 
blech 22 angebracht. In der Ausfuhrungsform gemaB Fi- 
gur 6 ist die weiche Schicht 35 an der Anlageflache 23 
angebracht. Die gegenuberliegende Seite des Ab- 
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schirmblechs 22 ist entsprechend ausgebildet. 
[0033] Bei Drehung des Rotors 1 2 wird das Abschirm- 
blech 22 durch die Fliehkraft mit der weichen Schicht 
34, 35 gegen die Anlageflache 23 gepreBt. Hierbei wird 
die weiche Schicht 34, 35 verformt, so daB eventuell 
vorhandene Leckstellen eliminiert werden. Das Kuhlmit- 
tel, das durch die Austrittsoffnung 30 austritt, wird somit 
zuverlassig im vorgesehenen KOhlbereich gehalten. 
[0034] Das Anbringen der Schicht 34 aus leicht ver- 
formbarem Material an dem Abschirmblech 22 verein- 
facht die Konstruktion der Turbinenlaufschaufel 14. So- 
baid diese Schicht 35 an den Anlageflachen 23, 24 der 
Turbinenlaufschaufel 14angebracht ist, konnen unter- 
schiedliche Abschirmbleche 22 zum Einsatz kommen. 
AuBerdem konnen die Abschirmbleche 22 leicht und ko- 
stengunstig gewechselt werden. 

[0035] Als Material fur die Schicht 34, 35 kommt jedes 
Material in Frage, das bei den herrschenden Tempera- 
turen eine ausreichende Verformbarkeit, gleichzeitig 
aber eine ausreichend hohe Kriechfestigkeit aufweist. 
Die Kriechfestigkeit ist erforderlich, urn ein vollstandiges 
Verdrangen der Schicht 34, 35 aus dem Zwischenraum 
zwischen den Anlageflachen 23, 24 und dem Abschirm- 
blech 22 auf Grund der hohen Fliehkraft zu verhindert. 
[0036] Die Figuren 7 und 8 zeigen zwei Ausfuhrungs- 
formen der Anlage des Prallkuhlblechs 19 an der Platt- 
form 17. In beiden Ausfuhrungsformen ist ein Abstutzen 
des Prallkuhlblechs 19 vorgesehen. Bei der Ausfuh- 
rungsform gemaB Figur7 werden in dem Zwischenraum 
31 angeordnete, raumlich voneinander getrennte Stutz- 
noppen 36 verwendet. Figur 8 zeigt in dem Zwischen- 
raum 31 angeordnete Stutzrippen 37. Die Stutzrippen 
37 konnen bereichsweise durchbrochen sein, so daB 
keine Unterteilung des Zwischenraums 31 erfolgt. So- 
wohl die Stutznoppen 36 als auch die Stutzrippen 37 
stutzen das Prallkuhlblech 19 bei Drehung des Rotors 
12 ab. Hierdurch wird ein unzulassiges Durchbiegen 
des Prallkuhlblechs 1 9 bei Drehung des Rotors 1 2 unter 
dem EinfluB der Fliehkraft vermieden. Gleichzeitig kann 
das Prallkuhlblech 19 vergleichsweise dunn ausgebil- 
det werden. 

[0037] Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung 
ermoglicht ein rasches und einfaches Anbringen der 
Prallkuhlbleche 1 9 an den Plattformen 17 der Turbinen- 
laufschaufeln 14. Ein AnschweiBen der Prallkuhlbleche 
19 ist nicht erforderlich, so daB eine Gefugeverande- 
rung der Turbinenlaufschaufeln 14 zuverlassig vermie- 
den wird. 



Patentanspruche 

1. Turbinenlaufschaufel insbesondere fur eine Gas- 
turbine, mit einem FuB (16) zur Befestigung an ei- 
nem Rotor (1 2) einer Turbine (1 0) und einer Schau- 
fel (1B) zur Umstromung durch ein Arbeitsmedium, 
wobei die Turbinenlaufschaufel (14) eine Plattform 
(17) zum Begrenzen eines Kanals (15) fur das Ar- 
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beitsmedium aufweist und zur Kuhlung radial ein- 
warts der Plattform (17) mindestens ein Prallkuhl- 
blech (19) angeordnet ist, dadurch gekennzeich- 
n t, daB das Prallkuhlblech (19) bei Stillstand des 
s Rotors (1 2) gegenuber der Plattform (1 7) beweglich 
und bei Drehung des Rotors (12) auf Grund der 
Fliehkraft an die Plattform (17) unbeweglich ange- 
preBt ist. 

10 2. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Verliersicherung (22, 
32; 25, 32) fur das Prallkuhlblech (19) vorgesehen 
ist. 

15 3. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Seite des Prallkuhl- 
blechs (1 7) in eine Aufnahme (32) der Turbinenlauf- 
schaufel (14) eingreift. 

20 4. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB die gegenuberliegende Sei- 
te des Prallkuhlblechs (19) zwischen einer Anlage- 
flache (21) der Plattform (17) und einem Damp- 
fungselement (25) aufgenommen ist. 

25 

5. Turbinenlaufschaufel nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Prallkuhlblech (19) von einem Abschirmblech 
(22) uberdeckt ist. 

30 

6. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Abschirmblech (22) bei 
Stillstand des Rotors (12) gegenuber der Turbinen- 
laufschaufel ( 1 4) beweglich ist und bei Drehung des 

35 Rotors (12) an die Turbinenlaufschaufel (14) unbe- 
weglich angepreBt ist. 

7. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 4 und An- 
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB die ge- 

40 genuberliegende Seite des Prallkuhlblechs (19) 
zwischen einer Anlageflache (21 ) der Plattform (17) 
und dem Abschirmblech (22) aufgenommen ist. 

8. Turbinenlaufschaufel nach einem der AnsprOche 5 
45 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 

dem Prallkuhlblech (19) und dem Abschirmblech 
(22) eine Austrittsoffnung (30) fOr ein Kuhlmittel vor- 
gesehen ist. 

50 9. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Verliersicherung (25, 
38) fur das Abschirmblech (22) vorgesehen ist. 

10. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 9, dadurch 
55 gekennzeichnet, daB das Abschirmblech (22) mit 
einer Seite in eine Aufnahme (38) der Turbinenlauf- 
schaufel (14) eingreift. 
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11 . Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 9 oder 1 0, da- 
durch gekennzeichnet, daft die gegenuberliegen- 
de Seite des Abschirmblechs (22) zwischen einer 
Anlageflache (24) der Plattform (17) und einem 
Dampfungselement (25) aufgenommen ist. s 

12. Turbinenlaufschaufel nach einem der Anspruche 5 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, daft zwischen 
Anlageflachen (23, 24) fur das Abschirmblech (22) 

an der Turbinenlaufschaufel (14) und dem Ab- 10 
schirmblech (22) eine Schicht (34; 35) aus leicht 
verformbarem Material angeordnet ist. 

13. Turbinenlaufschaufel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Schicht (34; 35) an dem is 
Abschirmblech (22) oder an den Anlageflachen (23, 

24) angebracht ist. 

14. Turbinenlaufschaufel nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daft 20 
die Plattform (17) Stutznoppen (36) oder Stutzrip- 
pen (37) zum Abstutzen des Prallkuhlblechs (19) 
aufweist. 
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